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Risque de collision VFR-IFR dans la région de Martigny

 Les routes de départ aux instruments et les trajectoires suivies dans le 
cadre de la procédure de remise de gaz traversent l’espace de classe E 
proche de Martigny.
 
 En raison de la topographie, le trafic VFR est canalisé du nord au sud 
(par exemple Bex – Grand-Saint-Bernard) et du sud au nord (col du 
Sanestch). Les transits par la région de Martigny ont lieu entre 8400 ft
AMSL et 13000 ft AMSL.

 Cette situation comporte un risque de collision.
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Situation dans la région de Martigny: départs et remises de gaz IFR

Abflug- und IFR Durchstartverfahren
ellipse rouge:
zone de conflit 
entre trafic VFR et 
IFR dans l’espace 
aérien de classe E 
entre 8600 ft
AMSL et 13000 ft
AMSL
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 Les pilotes VFR et IFR sont sensibilisés aux risques de 
collision dans la région de Martigny

 «Lookout»: les pilotes VFR et IFR observent l’espace aérien 
 le principe See and Avoid s’applique dans l’espace E

 Le transpondeur Mode S est enclenché

 Recommandation: contacter Genève Info (126.350). Genève 
Info communique des informations de trafic. 

 Recommandation: les pilotes VFR restent à l’écoute sur la 
fréquence 118.275 (Sion TWR) et signalent au besoin à Sion 
Tower qu’ils traversent la région de Martigny en indiquant 
leur position et leur hauteur

Atténuation du risque de collision à Martigny


